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Uczestnicy postgpowania:

Kod CPV:

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych
obiektéw budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiekiow
budowlanych

Poprawa jakosci powietrza atmosferycznego w miedcie Mikotow

- ograniczenie niskiej emisji z budynkdw uzytecznoscei publicznei.
Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymiang i modernizacja
#rodet ciepla.

Dzialajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. ,Prawo zamodwien
publicznych™ (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pdéZn. zm.), przekazuje tres¢ zapytan
wykonawcey z 05.02.2010 i odpowiedz.
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Dotyczy: Poprawa jakosci powietrza atmosferycznego w miescie Mikolow —
ograniczenie niskiej emisji z budynkéw uzytecznosci publicznej.

Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymiang | modernizacjg Zrodef ciepta.
- Przedszkole nr 4 przy ul. Katowickiej 132 w Mikotowie — Czesé 3

Na podstawie P. z. p. art. 38 ust. 1 zwracamy sie z prosbg o udzielenie
wyjasnien dotyczacych Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.

PYTANIE 1
W przedmiarach oraz projekcie nic nie pisze o parapetach wewnetrznych.
Czy nalezy wycenit parapety wewnetrzne — prosze podaé rodzaj oraz ilos€?

PYTANIE 2

W przedmiarze dotyczacym termomodernizacji poz. 102 - dwukrotne
malowanie powierzchni zewnegtrznych tynkdw fakturowych bez gruntowania informuje
nas iz nalezy tynki zewngtrzne pomalowacd, z opisu w projekcie moZna domniemywacd 2
nalezalo by zastosowaé tynki barwione.
Jakie tynki zastosowaé czy zwykle | pomalowaé czy barwione w masie oraz prosze
podaé rodzaj tynku (baranek, kornik) oraz uziamienie?
Z informacji jakg uzyskali$my od producenta wynika iz nie ma tynkéw marmurit do
malowania.

PYTANIE 3

W przedmiarze dotyczacym robét budowlanych poz. 98 - ocieplenie wraz z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej ilos¢ 385,036 m2 - prosze wyszczegolnic ile z tej
powierzchni zajmuje tynk marmurit nr 231 a ile tynk K 11360

PYTANIE 4

Prosze sprecyzowaé zakres robét ktéry obejmuje poz. 115 przedmiaru
dotyczgcego termomodernizacji tj. Rozbiérka i wykonanie nowej konstrukcji dachow
przy pokryciu papq na zelbetowym stropodachu?

Czy strop betonowy pod warstwa styropapy jest rowniez do wymiany lub naprawy?

PYTANIE 5

Z uwagi na to iz w pozycjach dotyczacych czasu pracy rusztowan nie ma
jednostki ani ilosci to czy w kazdej z tych pozycji mozna przyjaé np. 1 kpl.
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Dotyczy: Odpowiedzi na pytania dot Przetargu PN 4/10 ,,Poprawa jakosci powietrza
atmosferycznego w miescie Mikolow-ograniczenie niskiej emisji z budynkow uzytecznosci
publicznej. Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymiang i modernizacjg #rodel ciepla.”
Pytania z dnia 05.02.2010r.

Odpowiadamy:

I Parapety wewnetrzne nie podlegajg wymianie

2.Zastosowa¢ tynki barwione w masie, faktura baranek, ziarno 1,5 mm

3.Nalezy zatozyc, ze tynk Marmurit 231 zajmuje okolo 50 m2,pozostale to tynk K 11360

4.Po sciagnigciu wierzchnich warstw poszycia dachu strop docieplamy styropapg gr 18 cm nie
przewiduje si¢ wymiany stropu jedynie ewentualne drobne naprawy /odbicie gluchych,

luznych czedei betonu/ umozliwiajacych prawidlowe przyklejenie styropapy

5.Rusztowania mozna przyjac jako 1 komplet




