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Środki trwałe - aport ZIM
Załącznik nr 1

do Uchwały RM Nr XVIII/278/2008 

LP. Charakterystyka Wartość początkowa Wartość netto

1 253 181 68,87

2 Studnia rewizyjna, przewody kanalizacyjne 492

3 494

4 499

5 570

6 1056

7 1057

8 1059

9 1062

10 1097

Określenie  środka 
trwałego Nr inwen.

Kanalizacja deszczowa -  
przystanek Borowa W. 

Rury PCV fi 300 mm -43 mb, fi 200 mm -57 
mb, studnie rewizyjne fi 1200 -1 szt., wpusty 
uliczne -4 szt. 7 145,43

Kanalizacja deszczowa - 
centrum Bujaków 39 546,22 26 759,68

Rury PCV fi 250 -27,6 m, PE fi 250 SDR17 
-10,8 m , PP TU fi 225 - 17 m, fi 206 -39,25 m, 
drenaż z rur perforowanych PCV fi 150 - 77, 9 
m, fi 100 - 164, 45 m, fi 80 - 157 m, 
odwodnienie liniowe FASERFIX -148, 55 m, 
studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1200 
- 4 szt., studzienki wielofunkcyjne FASERFIX 
-Super - 4 szt., studzienki drenarskie w rur 
PVC fi 315 -8 szt., zasuwa klinowa AVK 250 - 
1 szt.

Kanalizacja deszczowa      
i odwodnienie - Plac 
Harcerski 

 Rury PVC fi 400 - 117-82,33m, PVC fi 
315/9,2-180m, PVC fi 250/73 -2106 m,PVC fi 
200/5,9 -142,39 m, PVC fi 160/4,7 -48,3, 
studnie drenówki z kręgów betonowych fi 500 - 
3 szt., studnie rewizyjne z kręgów betonowych 
fi 1200 - 8 szt. 226 884,28 150 878,05

Kanalizacja deszczowa      
i  odwodnienie                  
ul. Porazińskiej

Sięgacz boczny ul. Porazińskiej I etap -kanał z 
rur PCV fi 500 - 194 m, fi 400 - 276 m, fi 315 
-112 m, studnie rewizyjne fi 1200 - 15 szt., 
umocnienie wlotu do potoku Jamna płytami 
ażurowymi - 36 m2 397 111,53 263 417,29

Odwodnienie                   - 
ul. Jeżynowej

Drenaż z rur PCV fi 160mm -1311 m, studnie 
rewizyjne fi 800 -48 szt. żelbetowe z 
elementów prefabrykowanych 140 775,17 98 240,10

Kanalizacja deszczowa - 
Parking (zbieg ul. Miarki      
 i Żwirki i Wigury)

Rury PP fi 226 -47  m, fi 160 - 67 m, studnie 
rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 - 4 szt., 
studzienki uliczne fi 500 - 9 szt., bariera 
stalowa z kątowników wokół osadnika wód 
deszczowych -26 m 27 623,87 18 820,23

Kanalizacja deszczowa – 
ul. Grażyńskiego

Rury PCV fi 160- 59 m, fi 280- 99 m, fi 315- 94 
m, wykonanie studni rewizyjnych z kręgów 
betonowych fi 1200- 9 szt., wykonanie 
wpustów ulicznych z elementów betonowych fi 
500 -11 szt. 67 041,06 45 708,60

Kanalizacja deszczowa i 
odwodnienie ul. Mała – 
Żurawia – Wolności-
Paniowy -  etap I

Od ul. Wolności w kierunku przepustu po ul. 
Starokościelną - kanał z rur WIPRO fi 800-132 
m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 
1200- 6 kpl., drtenaż z rur perforowanych fi 
100- 182 m 124 455,22 84 318,16

Kanalizacja deszczowa -    
i odwodnienie                ul.. 
Malinowa 

Rury PVC fi 200-145 mm, studnie 
rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 - 
2 kpl., studnie rewizyjne z PVC fi 315 - 2 
kpl., wpusty uliczne betonowe fi 500 mm z 
osadnikiem -10 szt., przykanaliki z rur 
PVC fi 160 -23,6 (10szt.) 63 629,66 43 109,20

Kanalizacja deszczowa – 
Plac i ul. Kardynała 
Wyszyńskiego

                                                           Rury PVC 
fi 315 -160,25 m, fi 225 -88,02 m, fi 160-121,10 
m, fi 110-28,80m, studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych fi 100 -3 szt., fi 1200-10 szt. 111 638,96 65 889,40
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11 1130

12 1152

13 2073 33 32,095

14 2074

15 2075

16 2080

17 2085

18 2086 0,00

19 2095 810,60 331,34

20 2106

21 2111

Kanalizacja deszczowa – 
ul. Maków

Rury betonowe fi 300 mm- 313 m , studnie 
rewizyjne 1200 mm - 7szt., wpusty uliczne - 
4szt., rury betonowe fi 200 mm - 10 m 23 062,97 12 465,59

Kanalizacja deszczowa -  
ul. Plebiscytowa

Rury PP "Pragma"fi 600 - 243,09 m, rury PVC 
fi 250 - 3,26m, fi 160 - 7,32m, fi 100 - 9,23 m, 
studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów 
betonowych fi 1400 - 11 szt., piaskownik z 
kręgów betonowych fi 1600 - 1 szt., studzienki 
uliczne z kręgów betonowych o śr. 500 mm z 
osadnikiem - 3 szt., studzienki kanalizacyjne 
rewizyjne z rur PP fi 600 - 2 szt. 158 372,64 143 612,39

Wodociąg pod parkingiem 
przy Urzędzie Miasta 

Rury z PE fi 160 - 130,5 m, fi 90 - 11 m, fi 63 - 
5 m, zasuwa AVK fi 150 - 1 szt.,fi 80 - 1 szt., fi 
50 - 1 szt., hydrant podziemny - 1 szt. 23 577,43

Kanalizacja deszczowa   
ul. Powstańców

Rury PCV fi 300 mm -153 mb, studnie 
rewizyjne fi 1000 - 5 kpl. 28 573,18 12 221,32

Kanalizacja deszczowa -  
os. Stolarska

Rury PCV fi 400- 102,8 m, fi 315 -253,8 m, fi 
250 -132,8 m, fi 200 -969 m, fi 160 - 130,1 m, 
studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych fi 
1200 - 88 szt., oddzielacz błota i oleju studnie z 
kręgów żelbetowych fi 1400 - 2 szt. 374 811,45 215 834,38

Kanalizacja deszczowa - 
ul. Plebiscytowa  - etap I i II

Rury PCV fi 500 -262 m, fi 600-19 m, fi 250 
-237,6 m, przyłącza do wpustów z rur PCV fi 
200 - 5, 6 m, wpusty uliczne 3 kpl., studnie 
rewizyjne fi 1200 -6 szt, fi 1000 - 7 kpl., 
separator o wyd. 10 l/s typ zbiornik PEHD z 
filtrem larnelowym i komorą szlamową - 1 kpl., 
drenaż z rur perforowanych PCW fi 100 - 52 m, 
umocnienie wlotu do rowu płytami ażurowymi 
-41 m2 223 346,03 162 293,35

Kanalizacja deszczowa i 
odwodnienie -  ul.. 
Podgórna

Rury PCV fi 300-123 mb, fi 200 (przykanalik) - 
6,64 mb, studnie z kręgów betonowych fi 
1200/100 - 5 szt., separator ropochodnych 
AWAS Sk 100 - 1 szt., umocnienie dna potoku 
płytami betonowymi na dług. 40 mb, 
dwustronne umocnienie skarp potoku na dług. 
40 mb, umocnienie włączenia odwodnienia do 
potoku Promna (przyczółek) - 1 szt. 90 774,35 65 584,75

kanalizacja ul. Konstytucji 
3 Maja

Sieć kanalizacyjna ul. Konstytucji 3 Maja 5 - 
przejęta od ZGL 12 023,22

Przyłącze wodociągowe 
-OSP Paniowy 

Przyłącze wodociągowe OSP Paniowy 
-przejęte od ZGL

Kanalizacja deszczowa      
i odwodnienie -  ul. 
Kawalca  -  I etap

Rury PCV fi 400 -404,25 m, fi 300-261,35 m, fi 
200-149,20 m, fi 160 -40,00 m, studnie z 
kręgów betonowych fi 1400 -5 szt., studnie 
rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200- 15 
szt., wpusty uliczne fi 500- 5 szt. drenaż z rur 
perforowanych PVC fi 100 - 138,7 m 381 121,61 142 920,85

Kanalizacja deszczowa – 
ul. Żurawia

kanalizacja deszczowa - kanał z rur PVC Vipro 
fi 500 - 142,17 m, fi 400 -68,35 m, fi 300 
-115,55 m, fi 200 - 38, 2 m(przykanailiki do 
wpustu ulicznego), kanał z rur PR POLIPYPE fi 
225 -46,4 m, kanał z rur PVC fi 160-48,5 m 
(przykanalik do wpustu ulicznego), studnie 
rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 - 18 
szt., wpusty uliczne betonowe fi 500 - 11 szt. z 
ruru PE PILIPYPE, 187 792,75 84 733,18
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22 2112

23 2113

24 2114

25 2118

26 2120

27 2207

28 2209

29 2210

30 2229

31 Sieć kanalizacyjna PCV L - 20 m 2231

32 Sieć wodociągowa żeliwna -195 m 2233

33 2237

Kanalizacja deszczowa – 
ul. Szymankiewicza

odcinek od ul. Mokierskiej - kanał z rur PVC fi 
300 -82,6 m, fi 160 -2 m (przykanalik do 
wpustu ulicznego), studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych fi 1200 -2 szt., wpust uliczny 
betonowy fi 500 - 1 szt. 43 978,28 17 591,00

Kanalizacja i odwodnienie - 
 ul.. Wolności 

odcinek od ul. Mokierskiej - kanały z rur VIPRO 
fi 800 - 9 m, fi 600 - 21,30 m, fi 400 -363,2 m, fi 
300 -98,7 m, fi 250 - 3 m, fi 200 -32 m,  PVC fi 
160- 46,9 m (przykanaliki do wpustów 
ulicznych), studnie rewizyjne z kregów 
betonowych fi 1200 - 23 szt., studnie rewizyjne 
PCV fi 400 - 1 kpl., wpusty uliczne betonowe fi 
500 - 17 szt., drenaż z rur PVC perforowanych 
fi 100 - 138,7 m 313 529,82 154 514,78

Kanalizacja deszczowa - 
ul. Brzechwy

 Rury PVC, studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych, wpusty uliczne betonowe, 
przyłącza do wpustów 34 133,14 13 653,46

Kanalizacja deszczowa – 
ul.. Jesionowa

Rury PVC fi 400 -195,30m, fi 160 - 8 m, wpust 
uliczny 1 szt., studnie z kręgów betonowych fi 
1200- 13szt. 57 467,61 26 208,51

Kanalizacja deszczowa      
i  odwodnienie -  ul. 
Kawalca - II etap

Kanały z rur PCV fi 300 - 37,90 m, fi 250 - 
117,75 m, fi 200 -41,90 m, przyłącza do 
wpustów ulicznych z rur PCV fi 160 -20,00 m, 
studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 
-11 szt., wpusty uliczne betonowe fi 500 -3 szt. 62 842,47 24 613,10

Kanalizacja deszczowa - 
ul. Zbożowa -  etap I , 
część 1

Rury PCV fi 500 - 79,6 m, fi 400 - 297,5 m, 
studnie rewizyjne betonowe fi 1200-12 kpl., 
Separator UNICON 40/400, UNISEPT ze 
studnią osadową fi 2000-1 kpl., wpusty uliczne 
betonowe 13 kpl., przykanaliki z rur PVC fi 200 
-29 m, fi 150 -24,5 m, ułożenie drenażu fi 100-
93 m, umocnienie rowu płytami ażurowymi 247 
m 249 156,23 192 161,49

Kanalizacja deszczowa -  
ul. Stara Droga ( Nowy 
Świat) – etap I

Rury PVC fi 200-19 m, fi 500 -196,30 m, 
studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 
-7 szt, separator lamelowy z komorą szlamową 
typu SL-FOZ 30-1 kpl., umocnienie rowu 
płytami ażurowymi 102,6 m 123 386,70 92 385,80

Kanalizacja deszczowa – 
ul.  Korczaka ( Nowy 
Świat)

Rury PVC fi 250 - 236,05 m, fi 300 - 108,60 m, 
studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 
- 16 szt. 132 200,01 98 984,76

Sieć kanalizacyjna ul. 
Kolejowa 2

Sieć kanalizacyjna betonowa i kamionkowa - 
452 m 2 537,00 2 071,01

Sieć kanalizacyjna ul. 
Kolejowa 2 3 095,00 2 526,11
Sieć wodociągowa żeliwna 
ul. Kolejowa 2 14 210,00 11 598,79

Sieć wodociągowa 
ul.Spyry, ul.Hutnicza 
( przejęty z  Gminy 
Ornontowice )

 Wodociąg ul.Spyry: średnica wodociągu fi 
150mm, 100 mm -dł. odcinków 425 m, 265 m, 
rok budowy 1978, stal,spawanie, głębokość 
posadowienia 1,5 -2,0 m, ilość hydrantów - 3 
szt., ilość zauw - 10 szt., ilość odbiorców 10 , 
Wodociąg przy ul. Hutniczej : średnica 
wodociągu fi 100mm, 390 m, rok budowy 1990, 
stal, spawanie, głębokość posadowienia 1,5 do 
2,0 m, ilość hydrantów 3 szt., ilość zasuw 4 
szt., ilość odbiorców 3 7 103,88 5 958,36
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34 2239

35 2243

36 2244

37 2245

38 2246

39 2247

40 2249

41 2266

42 2268

43 2269

44 2283

Kanalizacja deszczowa      
i odwodnienie – ul. 
Magnolii, część 2

Rury PCW fi 315 mm -163,8 m, Wipro fi 400 
mm - 18,4 m, Wipro fi 500 mm - 7,4 m, studnie 
rewizyjne betonowe fi 1200 - 11 kpl.,studnie 
rewizyjne PCV fi 400  - 1 kpl., separator 
koalescencyjny ropopochodnych TYP SEP 120 
FKB - 1 kpl., umocnienie dna i skarp rowu 
geowłókniną na dł. 129,5 m, wykonanie w 
rowie opaski z faszyzny wiklinowej 20cm 
-258,5 m 161 280,70 131 653,57

Kanalizacja sanitarna ul. 
Cisów

Rury PCV fi 200- 131m, studnie rewizyjne 
betonowe fi 1200 -4 szt. i PCV fi 425 WaVIN - 
4 szt. 38 100,96 28 894,25

Kanalizacja deszczowa ul. 
Cisów 

Ruyr PCV, studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych 10 650,09 8 051,36

Kanalizacja deszczowa i 
odwodnienie ul. 
Jarzębionowa

Rury PCV fi 200-119 m, fi 160 mm -24,8 m, 
wpusty uliczne -4 szt., studnie rewizyjne 
betonowe fi 1200-3 szt. 32 420,10 24 509,37

Kanalizacja sanitarna          
      ul. Jarzębinowa

Rury PCV fi 200-188,7 m, sięgacze na 
przyłącza do posesji z rur PCV fi 160 mm -90,5 
m, studnie rewizyjne betonowe fi 1200 - 3 szt.i 
PVC fi 425 WaVIN - 5 szt. 74 913,75 56 634,63

Kanalizacja deszczowa 
-Parking ul. św. Wojciecha

Ruyr PCV fi 315 mm -60,0 m fi 250 - 28 m, fi 
200 - 16 m, fi 160 -22 m, studnie rewizyjne 
betonowe fi 1000 - 3 szt.,fi 500 - 5 szt. 31 233,19 25 261,41

Przebudowa ujęcia wody 
Mikołów  -Śmiłowice

Pompy SP-9 GRUNFOS -3 szt. wraz z 
armaturą, wodomierze DN 50 MW-NK -1 szt., 
DN 150 MW-NK - 1 szt., zasuwy wodociągowe 
fi 100 mm - 1 szt., fi 150 mm - 6 szt., fi 250 mm 
- 1 szt., fi 300 mm - 1 szt., kabel zasilający 
YAKY 0,6 kV 4x240 mm2 SM o dług. 59 m, 
kabel YKOXsek 0,6 kV 4x10 mm2 RE o dług. 
52 m, kabel YKSY 0,6 kV 7x1,5 mm2 RE o 
dług. 31 m, YKY 0,6 kV 1x185 mm2 RM o dług. 
41 m,  szafa rozdzielcza z wyposażeniem - 1 
kpl, pomost ze stali nierdzewnej na studni 
głębinowej - 1 szt.,pokrycie studni za stali 
nierdzewnej - 1 szt., monitoring ujęcia wody - 1 
kpl. 305 201,78 263 999,42

Kanalizacja sanitarna 
Pasaż ul. Stawowa Rury PVC dł 299 m 46 266,88 40 714,88

Wodociąg - Pasaż ul. 
Stawowa 

Wodociąg o dł. 152 m z rur PE obejmujący 
swym zakresem odcinek od istniejącego 
wodociągu w ul. Stawowej do wodomierzy w 
pomieszczeniach budynku. 62 892,00 55 344,80

Kanalizacja ogólnospławna 
ul. Konwalii

Rury PCV fi 315 -153,95 m, fi 200 
(odgałęzienia boczne) -68,08 m, studnie 
rewizyjne z kręgów żelbetowych fi 1200 - 10 
szt. 111 348,22 100 491,66

Kanalizacja deszczowa od 
ul. Wiązowej do ul. 
Plebiscytowej

Rury PVC-U fi 315 x9,2 - 195 m, przykanaliki - 
rury PVC -U fi 200 x 5,9 9,20 m, studnie 
kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych 
fi 1200 -7 szt., studnia kanalizacyjna rewizyjna 
z kręgów betonowych fi 1200 (piaskownik) - 1 
szt., studnia kanalizacyjna rewizyjna z kręgów 
betonowych fi 100 - 1 szt., studzienki uliczne z 
kręgów betonowych fi 500 mm , z osadnikiem 
bez syfonu - 4 szt. 166 914,97 157 957,21
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Kanalizacja deszczowa – 
ul. Polna (Borowa Wieś)

Rury PVC - fi 300 - 353 m, przykanaliki z ruru 
PVC - fi 160 - 112 m, studnie rewizyjne 
betonowe fi 1200 - 11 kpl., wpusty uliczne z 
kręgów betonowych fi 500 - 4 kpl., studnie 
rewizyjne PE "WAWIN" fi 315 - 10 kpl. 227 296,68 216 216,00

Kanalizacja deszczowa  - 
ul.. Malinowa ( Borowa 
Wieś)

Rury PVC - fi 300 - 273 m, przykanaliki z ruru 
PVC - fi 160 - 114 m, studnie rewizyjne 
betonowe fi 1200 - 10 kpl., wpusty uliczne z 
kręgów betonowych fi 500 - 4 kpl., studnie 
rewizyjne PE "WAWIN" fi 425 - 7 kpl. 53 066,08 47 494,18

Kanalizacja deszczowa  - 
ul. Strażacka ( Borowa 
Wieś)

Rury PVC - fi 300 - 986 m, kanał z rur PVC - fi 
200-84 m, przykanaliki z ruru PVC - fi 160 - 
261 m, studnie rewizyjne PE fi 1000 - 16 kpl., 
betonowe fi 1200 - 17 kpl., wpusty uliczne z 
kręgów betonowych fi 500 -10 kpl., studnie 
rewizyjne PE "WAWIN" fi 425 - 26 kpl. 497 856,53 425 020,17

Kanalizacja deszczowa  - 
ul.. Miła 

Rury PCV -fi 315 -256m, fi 250 -24 m, fi 160 
-50,5 m, studnie rewizyjne betonowe fi 1200 - 
12 kpl., wpusty uliczne betonowe fi 500 - 8 szt. 210 397,26 200 929,38

Kanalizacja sanitarna - ul. 
Miła

Rury  PCV fi 200- 486,5 m, przyłącza z rur 
PCV fi 160 - 93 m, studnie rewizyjne betonowe 
fi 1200 - 17 kpl., studnie rewizyjne WAWIN fi 
425 - 1 kpl., przewiert pod DK 81 rurą stalową 
fi 400 - 39,5 m 280 345,23 267 729,75

Agregat prądotwórczy 
Oczyszczalnia Centrum

Agregat prądotwórczy G 1275SA60 o mocy 
220 kW, firmy IVECO, posadowiony na płycie 
żelbetowej 253 184,00 217 738,16

Stacja PIX Oczyszczalnia 
Centrum

Wolnostojący zbiornik o pojemności 6,3 m3 
wraz z zespołem dozującym 82 820,00 66 255,92

Składowisko 
tymczasowego 
gromadzenia osadów 
Oczyszczalnia Centrum

Wiata konstrukcji drewnianej, dach kryty 
blachodachówką. Powierzchnia zabudowy 
wiaty: 203,5m2. Nawierzchnia z 
asfaltobetonu/płyty wielootworowe żelbetowe 
(48m2) 44 639,96 35 711,96

Stacja transformatorowa 
Oczyszczalnia Centrum

Kontenerowa stacja TRAFO MRW-b 20/630-3, 
firmy ZPUE Włoszczowa posadowiona na 
płycie żelbetowej 259 413,00 207 530,32

Żuraw pompownia ścieków 
surowych Oczyszczalni

Żuraw z wciągnikiem elektryczny o udźwigu 
Q=1 T, firmy INTER-TECH Olesno 36 750,00 29 400,00

Stacja zlewna ścieków 
dowożonych 
Oczyszczalnia Centrum

Stacja zlewna ścieków dowożonych o Q=35 l/s 
wyposażona jest: szybko złącze, identyfikator 
dostawców, pomiar ilości i pH ścieków, sito z 
praską 121 650,00 97 320,00

Instalacja do 
mechanicznego 
odwadniania i higienizacji 
osadu  Oczyszczalnia 
Centrum

Instalacja do mechanicznego odwadniania i 
higienizacji osadu składa się z następujących 
elementów: prasa taśmowa, stacja dozowania 
polielektrolitu 436 450,00 349 160,08

Instalacja do dozowania 
mleka wapiennego z 
silosem na wapno 
Oczyszczalnia Centrum

Na instalację do dozowania mleka wapiennego 
z silosem na wapno składa się: 
granulator/mieszalnik, podajnik /dozownik 
ślimakowy wapna z silosa do granulatora, 
zbiornik do przygotowywania mleka 
wapiennego 181 372,41 145 097,85

Pompownia odcieków 
Oczyszczalnia Centrum

Kompletna pompownia z polimerobetonu o śr. 
1200 mm z wyposażeniem technologicznym, 
kontenerowa typu SARLIN 35 310,00 28 248,00
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59 280

60 281

61 282

62 Krata koszowa 283

63 Krata koszowa 284

64 285

65 286

66 287

67 Pompy do recyrkulacji - 2 szt. (2x 21 186 zł) 288

68 289

69 290

70 Mieszadło prętowe - 1 szt. 291

71 292

72 293

73 294

74 295

75 296

76 297

77 298

78 299

79 300

80 301

81 302

82 303

Pompownia osadu 
czynnego Oczyszczalnia 
Centrum

Żurawik z wyciągnikiem ręcznym o udźwigu 
Q=0,5 T, producent Hydrobudowa Śląsk 
Oddział Mikołów 2 183,00 1 746,44

Pompy Grundfos 
Oczyszczalnia Centrum

dwie pompy do przetłaczania ścieków 
surowych o wydajności 2x117=234 l/s (2x 39 
269 zł) 78 538,00 62 830,48

Pompy Grundfos 
Oczyszczalnia Centrum

cztery pompy do przetłaczania wód opadowych 
o wydajności 2x215=860 l/s (4x45 795 zł zł) 183 184,00 146 547,28

Krata koszowa 
Oczyszczalnia Centrum 62 060,00 49 647,92
Krata koszowa 
Oczyszczalnia Centrum 73 830,00 59 064,00

Komory napowietrzania 
reaktor biologiczny 
Oczyszczalnia Centrum

System napowietrzania wgłębny 
drobnopęcherzykowy, dyfuzory membranowe - 
2 komplety (2x 74 900 zł) 149 800,00 119 840,08

Mieszadła zanurzalne 
Oczyszczalnia Centrum Mieszadła zanurzalne - 8 kpl., (8x 15 836 zł) 126 688,00 101 350,48
Mieszadła zanurzalne 
Oczyszczalnia Centrum Mieszadła zanurzalne - 6 kpl., (6x 27 820 zł) 166 920,00 133 536,00
Pompy do recyrkulacji 
Oczyszczalnia Centrum 42 372,00 33 897,60

Zgarniacze obrotowe 
Oczyszczalnia Centrum

Zgarniacz obrotowy z ekranowym zgarniaczem 
osadu dennego i pompowym odbiorem osadu 
powierzchniowego - 2 kpl. (2x 299 000 zł) 599 200,00 479 360,08

Pompy zanurzeniowe 
Oczyszczalnia Centrum

Trzy pompy zanurzeniowe o wydajności 50 l/s 
(3x 10 058 zł) 30 174,00 24 139,20

Mieszadło prętowe 
Oczyszczalnia Centrum 58 850,00 47 079,92
Zgarniacze denne 
Oczyszczalnia Centrum Zgarniacze denne - 4 kpl. (4x 124 120 zł) 496 480,00 397 184,08
Szafa sterownicza R1 
Oczyszczalnia Centrum Szafa sterownicza R1 - 1 kpl. 137 700,00 110 160,00
Szafa sterownicza RA2 
Oczyszczalnia Centrum Szafa sterownicza RA2 - 1 kpl. 30 000,00 24 000,00
Szafa sterownicza R7 
Oczyszczalnia Centrum Szafa sterownicza R7 - 1 kpl. 130 000,00 104 000,00
Szafa sterownicza R8 
Oczyszczalnia Centrum Szafa sterownicza R8 - 1 kpl. 69 000,00 55 200,00

Koncentrator 
światłowodowy KS 
Oczyszczalnia Centrum Koncentrator światłowodowy - 1 kpl. 10 500,00 8 400,00

Stacjonarny aparat do 
poboru prób PP2002 
Oczyszczalnia Centrum

Stacjonarny aparat do poboru prób - 2 kpl. (2x 
16 000 zł) 38 000,00 30 399,92

Urządzenie pomiaru 
gęstości i poziomu osadu 
7210MTS Oczyszczalnia 
Centrum

Pomiar gęstości i poziomu osadu - 2 kpl. (2x 
26 700 zł) 53 400,00 42 720,00

Urządzenie pomiaru 
stężenia Ph Ph2002 
Oczyszczalnia Centrum

Pomiar stężenia Ph Ph2002 - 2 kpl. (2x 4 300 
zł) 8 600,00 6 879,92

Urządzenie pomiaru 
stężenia tlenu OXY 2002 
Oczyszczalnia Centrum

Pomiar stężenia OXY 2002 - 6 kpl. (6x 4 300 
zł) 42 600,00 34 080,00

Urządzenie pomiaru 
potencjału Redox 
Oczyszczalnia Centrum Pomiar potencjału Redox - 2 kpl. (2x 4 100 zł) 8 200,00 6 560,08

Urządzenie pomiaru  
przepływu MPP04 DN 200 
Oczyszczalnia Centrum

Pomiar przepływu MPP04 DN 200 - 3 kpl. (3x 7 
000 zł) 21 000,00 16 800,00
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Urządzenie pomiaru 
przepływu MPP04 DN 250 
Oczyszczalnia Centrum

Pomiar przepływu MPP04 DN 250 - 4 kpl. (4x 7 
400 zł) 29 600,00 23 679,92

Urządzenie pomiaru 
przepływu kanał otwarty 
KAMA Oczyszczalnia 
Centrum

Pomiar przepływu kanał otwarty KAMA - 1 kpl. 
(1x 40 000 zł) 40 000,00 32 000,08

Analizator azotanów NO3-
N Oczyszczalnia Centrum Analizator azotanów - 1 kpl. 54 000,00 43 200,00

Analizator fosforanów 
NO3-N Oczyszczalnia 
Centrum Analizator fosforanów - 1 kpl. 107 000,00 85 599,92
Przyczepa Oczyszczalnia 
Centrum 16 050,00 11 556,00
Linia średniego napięcia 
Oczyszczalnia Centrum Kabel UhoKxs1x70, o długości 780 mb 44 461,54 40 460,02
Linia niskiego napięcia 
Oczyszczalnia Centrum 277 396,11 252 430,35

Wodociąg Oczyszczalnia 
Centrum

Wodociąg składający się z: rura o Ø110 mm o 
długości 410 m, zasuwa kołnierzowa Ø100 mm 
- 2 szt. zasuwa kołnierzowa Ø 80 mm - 1 szt., 
hydrant naziemny Ø80 mm - 1 szt., komora 
wodomierzowa z kręgów betonwych Ø1600 
mm - 1 szt. 121 197,50 110 289,74

Kanalizacja  sanitarna -    
ul. Ziębia (Osiedle)              
  

Rury fi 200 PVC, dł.405,72 mb,1 studnia 
kan.sanit. fi 1200 mm żelbet. 20 szt., studnia 
kanalizacji sanit.fi 600 mm PCV 12 szt., 
studnia kanalizacji  sanit.fi 400mm 2 szt 59 018,72 55 489,41

Kanalizacja deszczowa  - 
ul. Ziebia ) Osiedle)

Rury fi 315 PVC , dł. 277,03 mb,fi 200 PVC dł. 
130,88 mb, studnia kanalizacji deszcz. Fi 
1200mm żelbet. 16 szt. Studnia kanalizacji 
deszczowej fi 400 mm PCV 15 szt. 60 599,28 60 599,20

Wodociąg – ul. Ziębia 

Rury fi 110 PE o dł. 290,56 mb, fi 90 PE o dł. 
147,26 mb,hydrant 5 kompletów w tym 5 
zasuw fi 80, zasuwy fi 100 1 szt. zasuwy fi 80 2 
szt. zasuwy fi 32-28szt. 40 382,00 37 967,19

10 953 792,85 8 386 187,53
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